
Technische Informationen

Untergrund Festigkeitsklassea) char. Tragfähigkeit
NRk,p [kN] Bohrverfahrenb) min. Untergrund MD 

[mm]
min. Randabstand

[mm]
min. Achsabstand

[mm]

Beton
C12/15

≥ C16/20
3,0
4,5

S 100
140
100

110
80

Hochlochziegel
DIN 105

HLz 6 - 0,7
HLz 8 - 0,9
HLz 10 - 0,9
HLz 12 - 0,9

0,4
0,4
0,5
0,6

D 100 100 250

Hohlblockstein aus
Leichtbeton DIN EN771-3

Hbl 4 -1,2 1,5 D 100 100 250

Kalksandlochstein
DIN 106

KSL 8 -1,4
KSL 10 -1,4
KSL 12 - 1,4

1,5
1,5
2,0

D 100 100 250

Kalksandvollstein
DIN 106

KS 10 -2,0
KS 20 - 2,0
KS 28 - 2,0

1,2
1,5
2,0

D 100 150 250

Leichtbeton Vollstein
DIN 18152

V 4 -1,2
V 6 - 1,2

1,5
2,0

D 100 100 250

Mauerziegel 
DIN 105

Mz 10 - 1,8
Mz 20 - 1,8

3,0
4,0

S 100 100 250

a) Angabe Festigkeitsklasse Mauerwerksteine. z.B. Mz 10 - 1,8 = Mauerziegel mit min. Druckfestigkeit 10 N/m3 und min. Rohdichte 1,8 kg/m3

b) S = Schlagbohren, D = Drehbohren

AD = Anbauteildicke

ST = Setztiefe

BLT = Bohrlochtiefe

MD = Mindestdicke Untergrund

Art.-Nr Abmessung
Dübel [mm]

Antrieb
Schraube

Bohr Ø
Untergrund [mm]

min. Bohrlochtiefe 
BLT [mm]

min. Setztiefe Dübel 
ST [mm]

max. Bohr Ø Anbauteil
[mm]

max. Anbauteildicke AD 
[mm]

200012 Ø 10 x 80 TX40 10 70 60 10,5 20

200013 Ø 10 x 100 TX40 10 70 60 10,5 40

200014 Ø 10 x 120 TX40 10 70 60 10,5 60

200015 Ø 10 x 140 TX40 10 70 60 10,5 80

200016 Ø 10 x 160 TX40 10 70 60 10,5 100

200017 Ø 10 x 180 TX40 10 70 60 10,5 120

200018 Ø 10 x 200 TX40 10 70 60 10,5 140

200019 Ø 10 x 230 TX40 10 70 60 10,5 170

200020 Ø 10 x 260 TX40 10 70 60 10,5 200
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Beton- und Mauerwerksverankerungen

Rahmendübel SK

Rahmendübel SK
Bestellungen über:
baubeschlagshop.de

https://www.baubeschlagshop.de/schrauben-co/duebel-und-anker/rahmenduebel/index.php

